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UNITA' LITOLOGICO-TECNICA B

Rocce poco stratificate costituite da livelli lapidei generalmente con spessore

Bl > 3 m e spesso >> 3 m, con elevata resistenza meccanica (resistenza a
compressione uniassiale 25 - 200 Mpa)
Rocce stratificate costituite da livelli lapidei sottili alternati a livelli da millimetrici
- B2 a centimetrici pelitici (livelli lapidei >> 75% dell'ammasso roccioso). | livelli lapidei
sovente risultano caratterizzati da bassa resistenza meccanica (resistenza a
compressione uniassiale 3-25 kPa)
B3 Rocce stratificate costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei sottili (> 75%),
da centimetrici a decimetrici e livelli pelitici sottili da millimetrici
a centimetrici. | livelli lapidei e pelitici risultano spesso fratturati e percio
caratterizzati da bassa resistenza meccanica (resistenza a compressione
uniassiale 3-25 kPa) alla scala del singolo strato ma non dell'intero
affioramento.
Rocce stratificate costituite da alternanze ordinate di livelli lapidei sottili (> 25%, o 5 =
- B4 < 75%) e livelli pelitici sottili da millimetrici a centimetrici, caratterizzati da bassa \ O \ _ / ’ Z
resistenza meccanica (resistenza a compressione uniassiale 3-25 kPa) alla scala
del singolo strato ma non dell'intero affioramento. o ‘ o o ’ g [ {
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Materiali granulari i i, costituiti da ciottoli e blocchi ° ° ° /////"44 3.4t/ 3\ '/// < 74/4'%//////% S N\ %/%’ /AN
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(elementi lapidei di dimensioni mediamente > 60 mm) con ghiaia (elementi lapidei y "\\.‘9?- \l ' y n\\ //J%//%/Z//' V s N\ ‘ - 7
di dimensioni mediamente tra 2 e 60 mm), con presenza di frazione sabbiosa. o o . A‘("\\\\‘N&\ ‘///%/y & o 7 9////&{({///@//// %" Z ‘ NN AN\ D o
Si presentano generalmente addensati (Nspt 30 - 50) \\‘;\a\\‘K ’ ﬁ‘t\ /’4/ PN\ ,,é::@”’///, //////////\‘Z/’e 1%; N N \ A( Ly
Materiali granulari non cementati o poco cementati, costituiti da ghiaie e detrito \ ‘ O o NN\ '\ 5 42 f"”//,,%'" : /////\{//{/4/5/}&, > ) 2 \ LIAND N ° \/ 5 ’
E2.al1/2.t2 (elementi lapidei di dimensioni mediamente tra 2 e 60 mm spesso di origine ‘ \ 7 < ' / N 7, z,,,//l/,//~ 21300\ A . NN\ ‘\a o 7
organogena), con presenza di frazione sabbiosa. Si presentano da addensati a ‘\:} ‘ N //;’:3" ~ _ / [;V%O : S\ 0\ .a4:t1 /3 A
moderatamente addensati (Nspt 10 - 50) 5 V‘ ! = - f/ “52'304,0, . @@( 403.1 -
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Materiali granulari non cementati o poco cementati, costituiti da sabbie / “ \ ////(///////‘; /i 7
E3.a1/2.t3 (elementi lapidei di dimensioni mediamente tra 2 e 0,06 mm), con presenza di 5 “ ///AM /////////7
frazione interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere granulare / o 97
globale del terreno. Si presentano da addensate a moderatamente addensate “ fw//// 7

(Nspt 10 - 50)
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Materiali granulari non cementati o poco cementati, costituiti da sabbie 3

y 4 \ \ / & o L4417
E3.a3.t1/3 | ti lapidei di di ioni medi te tra 2 e 0,06 , di 7 ////’ / - \A
(e ementi lapidel di dimensioni mediamente tra e mm) con presenza di ////////,: % o 0440

frammenti di dimensioni maggiori (ghiaie) e frazione interstiziale coesiva, ma non . k\
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sufficiente ad alterare il carattere granulare globale del terreno. X % ° ! //////7’// ;’ / A
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Materiali granulari non cementati o poco cementati, costituiti da sabbie = - - a0ajaz %«__—.— =
E3.a4.t1/3 (elementi lapidei di dimensioni mediamente tra 2 e 0,06 mm), con presenza di \\/ = — w&—
frammenti di dimensioni maggiori (ghiaie) e frazione interstiziale coesiva, ma non

sufficiente ad alterare il carattere granulare globale del terreno.
Si presentano generalmente sciolte (Nspt < 4)
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Materiali granulari non cementati o poco cementati, costituiti da sabbie
E3.a4.t3 (elementi lapidei di dimensioni mediamente tra 2 e 0,06 mm), con presenza di
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frazione interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere granulare
globale del terreno. Si presentano generalmente sciolte (Nspt < 4)
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Materiali con consistenza limitata o nulla, costituiti prevalentemente da limi \"'\ g . -/ ///4,‘9 g
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(granulometria < 0,06 mm), talora con presenza di frazione sabbiosa, \ /// ' /%
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da poco consistenti a privi di consistenza
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F1/F2.s5/6 Materiali con consistenza limitata o nulla, costituiti da limi e argille
(granulometria 0,06 mm e 1/16 mm), da poco consistenti a privi di consistenza.
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F2.s3/4 Materiali con consistenza limitata o nulla, costituiti prevalentemente da argille
(granulometria < 1/16 mm), da poco consistenti a prive di consistenza \ ¥ 7 7.
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Dati di Base

Q Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

Prova penetrometrica statica (CPT)

# Prova penetrometrica dinamica (DPSH)
& Trincea/pozzetto esplorativo
® Sondaggio elettrico verticale

‘DH Sondaggio geognostico con prova DOWN-HOLE (sondaggio sismico)

& Pozzo

P

Altri sismboli
D Limiti aree di approfondimento POC
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