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Classi di pericolosita da frana - PAIl Bacino Fiume Arno

Pericolosita molto elevata

Aree instabili interessate da fenomeni di dissesto attivi di tipo
gravitativo, erosivo e/o dovuti all’azione delle acque incanalate
negli alvei naturali /artificiali o lungo le pendici

Pericolosita elevata
P3a

Aree potenzialmente instabili - aree non interessate da fenomeni

P4

di dissesto attivi ma in cui sono presenti indicatori geomorfologici
diretti, quali aree interessate da instabilita in passato e/o segni
precursori o premonitori di movimenti gravitativi, sulla base dei
quali non e possibile escludere la riattivazione dei dissesti

- P3b Pericolosita elevata

Aree potenzialmente instabili - aree interessate da possibili
nstabilita di tipo gravitativo, erosivo e/o dovuti all’azione delle
acque incanalate negli alvei naturali /artificiali o lungo le pendici,
per effetto di condizioni geomorfologiche e fisiche sfavorevoli che
determinano elevata propensione al dissesto.

- pp  Pericolosita media

Aree potenzialmente instabili - aree interessate da possibili
nstabilita di tipo gravitativo, erosivo e/o dovuti all’azione delle
acque incanalate negli alvei naturali /artificiali o lungo le pendici,
per effetto di condizioni geomorfologiche e fisiche sfavorevoli che
determinano elevata propensione al dissesto.

P1 Pericolosita bassa
Aree stabili con condizioni litologiche, strutturali e geomorfologiche
aventicaratteri per lo piu favorevoli alla stabilita con bassa
propensione al dissesto.

Altri simboli

E Limite areale di approfondimento POC

..... Limite bacino Fiume Arno/Fiume Ombrone




