Area di studio UTOE Castelmuzio

LEGENDA

Regione Toscana - Provincia di Siena
Comune di Trequanda

Classi di pericolosita da alluvioni ai sensi D.P.G.R. n. 5/R del 2020
(Da analisi morfologica/dati storico-inventariali)

- p3 Aree a pericolosita per alluvioni frequenti (molto elevata)

Aree interessate da allagamenti per eventi con Tr<30 anni.

PIANO OPERATIVO COMUNALE )

(ai sensi art. 95 della L.R. 65/2014)

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni

insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili
agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino

e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di
pericolosita molto elevata le aree di fondovalle non protette da
opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le
seguenti condizioni:

Ai sensi D.P.G.R. n. 5/R del 5 febbraio 2020

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma
a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri
2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il
ciglio di sponda.

Caste

Aree a pericolosita per alluvioni poco frequenti (elevata)
P2 Aree interessate da allagamenti per eventi compresi "

tra 30<TR< 200 anni.

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni

insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili

Tav. 11.c

73

Carta della pericolosita da alluvioni

N =470

agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino

UTOE Castelmuzio

e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di
pericolosita elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

Scala 1:2.000 b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole

di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a
metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il

ciglio di sponda.

Data Professionista

Aree a pericolosita per alluvioni rare o di estrema intensita (media)

10 luglio 2020 Dott. Geol. Francesco Agnelli P1

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi

tra 200<TR< 500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza
di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e

idraulici rientrano in classe di pericolosita media le aree di
fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana
alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori
a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza,
al ciglio di sponda.
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Reticolo idrografico censito da Regione Toscana
(L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 28/2020)

Fascia di rispetto - Vincolo di inedificabilita ai sensi della
L.R. n. 41/2018

Confine comunale

Limite areale di approfondimento POC
J LA PIEVE

Zone esterne all'areale di approfondimento

| ) =
- % / 4270
D ] 9 424.0

° N v ° o
Wava s A"‘""l}"‘ SNESS =
&2 o \ I 5302500 SRR S s
\ \ 421.92 / / / / / // / ‘&A”A?A?A’A?A?A?QYQ:Q‘QO
I . ] / A2\
Ny > = AV iy §
& ‘ \\ [0St sesesetesete’s! Osg

d
!
RIS |
MADONNA

415.27 7 2

\/./ _

//@\PAN DELLA

/ JADONNA

/\ 413.83 1
y

\
b

S

D
VV’(‘ 4 ¢
SRR

DOV N
R
KL

:0
.

\\ :

WA ve
&R

9B

A\
///////’ 433.68

S a2 \hav
P ///////)/%{{//%//
s B S n

0
S > 4

&)

LB
R

5
52
5

\ Y
XS
XX

zt:g:
ERK

@

KL
X

O
/4

4/
' ':Qf
N

QK

zzg:g :
ERKS

%%

%
%9

o
2036
XS

XXX

<
P
X0

/N

&

%
&S
00,

AN

Oa9

X
X

o

&
3

0

o9
Waw,
%
B

i

ST
WV
X

X0
ANAVAN A’A VAVAVAY
X
K&

FAN
SN
KoLK
X
7S
&
R
T X

%

Q2

2PN ANANS

X0

g
X >

T

NOXE S

XXUZ
Sy

/
‘@%’1’

99
K
o
o

X

Q

‘/

\7 Ny
SN
7 M34. >

Q

L

v.
X

x:

A YA T
IR

3.2

o

%

2R

/

CRXS
s
/'/0“/

S

(o]
~
~

1
Z

E= 17160\X0




